Anyagmindségek

¢ Beton: C25/30-C3-24-F3

e Betonacél: B500

¢ Betontakaras: 50 mm

e Acél: S235 (A38)

e Kdracél (menetes szar): 5.6

e Csavarok: 8.8

e Feluletképzés: tlizihorganyzas

Megjegyzések

e A geometria szempontjabdl az
épitész tervek a mérvadok.

o A tartoflileket a nézetrajz szerint
kell elhelyezni. A flleken lévé
ovalfuratok +10mm-es
allithatésagot tesznek lehetévé
fliggbleges iranyban.

e A fliggbleges tartékon levé
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vizszintes tarts, a "2” tartok kdzé hegesztve

[180.80.5-936 mm

vizszintes tarts, a "2 tartok kozé hegesztve
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[180.80.5-245 mm

ovalfuratok +10mm-es vizszintes tavtarts, az "1" tarték kézé hegesztve L 145 L 50 80 245 80
allithatésagot tesznek lehetbvé ’ 145 ! 455
vizszintes iranyban. ledpanel "
o A tartoszerkezet elemeit minden @ 80.40.5-468
csatlakozasnal a terv szerinti [80.40.5- mm
méretekre kell beallitani, mert vizszintes tarts, a "2 tartok kozé hegesztve
kilénben a ledpanelek rogzitése
nem lesz lehetséges. @ [180.80.5-468 mm
vizszintes tarts, a "2” tarték kdzé hegesztve
W v
Tervezs:  Dr. Heqyi Dezsd |[Terv: Varosligeti Mijégpdlya Rajz:
HEGY—EK BT. &= oK. SpMtezmémdh T-1-13-9629 oof pogpest XN- Acélszerkezeti részletek
Tervezd: of Palme sétGny 5.
Epitészeti &s Szolgdltatds Bt. Hrsz.: 29732/1 M=1:5
. Epttész: Ledpanel tartévaz - T—t—4
2347 Bugyi, Ady E. u. 3. Statikai Kiviteli Tervek 2011. méjus




