Anyagmindségek

¢ Beton: C25/30-C3-24-F3

e Betonacél: B500

e Betontakaras: 50 mm

e Acél: S235 (A38)

e Koracel (menetes szar): 5.6
e Csavarok: 8.8
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Megjegyzések
e A geometria szempontjabdl az épitész sarokvarrat
tervek a mérvadok. L70.40.3-4224 mm ., 155 B,
* A tartoflleket a nézetrajz szerint kell burkolattarts szelvény, a "26" elemekhez ) ) " i
elhelyezni. A flleken lévd ovalfuratok hegesztve 4 \”‘V‘z ;
+10mm-es llithatésagot tesznek @ 2 40x50x4 sher R w
lehetévé ﬂjggéleges irényban. acéllemez, burkolattartd szelvény rogzitdje,az 2N
o A fliggbleges tartékon lévé ovalfuratok "1” és a "2” tartdhoz hegesztve ’, ‘ — —‘
+10mm-es allithatdésagot tesznek ledpanel
lehetévé vizszintes iranyban. | 145 L 50 80,
o A tartdszerkezet elemeit minden @ [180.80.5—4224 mm ! 1
csatlakozasnal a terv szerinti méretekre vizszintes tarts N |
kell bellitani, mert killénben a /
ledpanelek rogzitése nem lesz
lehetséges.
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