51CRV4 ANYAGMINGOSEG
TULAJDONSAGAI ES FELHASZNALASI TERULETEI
Anyagmindség: 51CRV4
Német szabvany szerint: Whnr. 1.8159
Korabbi jelolés: CrV (ezistacél)
Acélcsoport: Otvozétt nemesithetd acélok DIN EN 10083 szerint

Vegyi 6sszetétel:

C Si Mn P Cr \' S
0,47-0,55 0,90-1,20 0,70-1,10 max. 0,025 0,90-1,20 0,10-0,25 max. 0,025

Mechanikai tulajdonsagok:

e Szakitdszilardsag: 900 — 1200 N/mm2 (nemesitést kbvetden)

e Max. folydshatar: 85%

o Hdékezelés: Edzés: 820-860 °C (olajban)

e HegeszthetGség: nem hegeszthet6 a magas repedési-hajlandésag miatt.

Felhasznalasi teruletek:

Az anyagmin@ség felhaszndldsa olyan terilileteken javasolt, ahol a magas szakitdszilardsag,
kopdsallosag és szivdssag egylittes megléte elengedhetetlen, pl.:

e autdipar

e gépipar

o fogaskerékgyartas

o alkatrészgyartds pl. tengelyek
e rugok.

Mibizonylat: 3.1.



