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ELOZMENY

Jelen statikai dokumentacié a Budapest Varosliget, Mijégpalyan felszerelendd kulsé téri ledpanel
tartészerkezeti vazahoz készul.

Az ellenérzést az MSZ-EN (EUROCODE) vonatkozé el6irdsai szerint végeztem. Az alkalmazott
szabvanyrészek a kovetkezék:

-Eurocode 0 - Alapfogalmak

-Eurocode 1 - Terhek és hatasok

-Eurocode 2 - Vasbeton szerkezetek tervezése
-Eurocode 3 - Acélszerkezetek tervezése
-Eurocode 7 - Geotechnika

szerkezeti kialakitas

A ledpanelt acél vazszerkezet tartja. A panelek moégé készul egy acél Vierendeel tartdkeret, mely
vizszintes és fuggéleges iranyban is megtamasztja a kivetitd paneleket. A vazszerkezetet egy
ponton tamasztja meg egy acélcsd, mely csé elforog a tartéoszlopban. A tartéoszlopban van a
forgatd mechanika (a forgatd mechanikat az Orosz és Tarsa Kft. tervezi és gyartja). Az oszlop
csavarozott kapcsolattal csatlakozik a monolit vasbeton alaptesthez.

A panelt tartd acél keret egyes elemei hegesztett kapcsolattal kapcsolddnak egymashoz. A
hegesztést a teljes csatlakozasi fellleten el kell késziteni tompavarratként agy, hogy a varratok
gyokmérete megegyezzen az acélszelvények falvastagsagaval, ugyanis sarok-merevnek kell
lennie minden rudkapcsolatnak. A terv szerint a teljes szerkezet horganyozva lesz, ugyhogy a
rudvégeket nem szabad lefenekelni, és minden kdzrefogott (két végén masik ridhoz kapcsolodd)
rudon kell lyukakat késziteni ahhoz, hogy a horganyozas kdzben ne robbanjanak fel a rudak.

A sarokmerev kapcsolatok miatt az egyes szerkezeti részeket nem kapcsolhatjuk egymashoz
allithaté csavaros kapcsolattal, ezért az 6sszeépitést nagy pontossaggal kell végezni ahhoz,
hogy a paneleket fel lehessen szerelni a keretre. A mérettiirés 5mm kell legyen a teljes szerkezeti
szélességre vonatkoztatva.

A panelek elhelyezését a rogzité fllek allithatésaga segiti. A rogzitd fulek vizszintes és
fuggdleges Aallitast is lehetbvé tesznek.

A forgast biztosité csé a szimmetria tengelyben 1évé acéllemezhez kapcsolddik. A fels6 lemezt a
tervlapok szerint korbe kell hegeszteni a csatlakozé rudakhoz. A csovet pedig az alsé lemezhez
kell hegeszteni két oldalrél. Az dsszeszerelést csavarok segitik, melyekkel 6ssze lehet illeszteni a
keretet az alsé lemezhez hegesztett acélcsbvel. Az dsszeillesztés utan az alsé lemezt is kdrbe
kell hegeszteni és a csovet a fels6 cs6hoz is hozza kell hegeszteni a teljes kerulet mentén.

Fontos, hogy a forgatast biztosité mechanika jol feltamaszkodjon az acéloszlopon belll, mert ez
a feltamaszkodas biztositja a teljes szerkezet megtamasztasat! A j6 feltamaszkodas alatt azt
értem, hogy a lehetséges elmozdulas elhanyagolhaté mértékii legyen a csé és a benne lévé
mechanika kdzott.

Az acéloszlop egyedi zartszelvény, 600x600x10mm. Az alsé végén szerel6 nyilast kell kialakitani
a gépészet mikodtetéséhez. A talplemezen pedig az elektronikai vezetékek részére kell lyukakat
késziteni.

feliiletvédelem

A teljes acélszerkezeti vaz tuzihorganyzassal készul. A csavarok, alatétek és anyak ugyancsak
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tlzihorganyzott kivitelben kell késziljenek.

alapozas

A panel fogadasahoz ki lett alakitva egy 180x180x280cm belsé méretl ,godor”, melynek a
falvastagsaga 60cm, monolit vasbeton. Ebbe készull vasbeton tombalap.

Az Uj betontdmb falat és a fels6 részét halos vasalassal kell ellatni a tervlapok szerint.

fliggeszté pontok

Az emeleti helyiségben fliggeszté pontok kerilinek elhelyezésre, melyekrél 500kg sulyu terhet
lehet majd lelégatni.

A helyiség feletti fodém eléregyartott vasbeton gerendak koézé rakott Horcsik fodém. A
téglabetétek kapcsolatai szemre nem tul jok, a kozottik 1évd vasak is sok helyen kilatszanak.
Valoszinlleg a rossz allapot miatt Uj vasbeton fodém készilt a meglévd fodém felett. Csak az U
vasbeton fodémre lehet terhet haritani! A régi Horcsik fddémen csak felfekidhet a fliggeszt6
szerkezet talplemeze, de vigyazni kell, a csavarok tulzott meghuzasa esetén a téglabetétek
kilazulhatnak. Ezért fontos, hogy csak fiiggbleges terhet lehet felakasztani, vizszintes terhet
nem.

A flggeszt6 szerkezet egy 30mm-es acélcsé 4mm-es falvastagsaggal, melybe menet van furva a
rogzit6 szemeknek. Az acélcsé 120x120x10mm nagysagu talplemezhez van hegesztve. A
talplemez 4xM10-es menetesszarral van felcsavarozva az Uj monolit vasbeton lemezhez. A
menetesszaraknak atmand csavarként kell futniuk, a fels6 oldalon fakotés( alatéttel kell 6ket
ellatni.

A vasbeton szerkezet tervezdjével egyeztetni kell a lemez teherbirasardl.

A menetsszarak nem futhatnak at a régi eléregyartott vasbeton gerendakon.

anyagmindségek

Acél: S235

Forgd acélcsd: CRV4
Csavarok: 8.8
Lehorgonyzé csavarok: 5.6

terhek

panelek sulya: 20kg

szélteher: Joiz=0,55kN/m? (8m, lll. zéna)
c=1,8

ho: s=1,0kN/m?

hasznos teher: p=100kg/m (a szervizjardakon aszimmetrikusan)
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vizsgalt teherkombinacioék:

kombinacié onsuly szél hé hasznos
kiemelt hé (szél szembe) ULS 1,35 0,6x1,5 1,5 0,5x1,5
kiemelt szél szembe ULS 1,35 1,5 0,5x1,5 @ 0,5x1,5
kiemelt szél oldalt ULS 1,35 1,5 0,5x1,5 0,5x1,5
kiemelt hasznos ULS 1,35 0,6x1,5 0,5x1,5 1,5
kiemelt szél szembe SLS 1 1 0 0,5

a szerkezeti elemek kihasznaltsaga

(A szamitasokat FemDesign 9 végeselem programmal végeztem acél tervezési modullal. A
kihajlasi hosszak és a kapcsolatok a tervlapoknak megfelel6 kialakitassal lettek modellezve. )

A

Ji
i

alakvaltozasok

megengedett elmozdulasok: 7500/150=50mm, megfelel
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alapozas

(A végeselemes szamitas eredménye tartalmazza a biztonsagi tényezéket, a tablazat bemend
adatai nem.)

Q
<
S
Bemend = = = fO(ka: JrViz: QVK,k QHB,k QHL,k eBQ,k eLQ,k
adatok 3,00 2,80 2,80 0,00 1,50 19.3 0,0 16,0 524 0,00
m m m m m kN kN kN m m
Talqgj ¢k: \ c= 6p: sz Oieton— Oqup,kz hfolpTélz Pp;g;hB:k= Pp:g;hL;k=
homlok 0 0,0 0,0 25 1,000 0,0 0,0 1,00 0,00 0,00
t&dmasz. fok| kN/m?*  kN/m? fok kKN/m?  kN/m? m m m
Erék, Vk: Vd: HB,k: HB,d: HL,k: HL,d: € 1l Rea™ RisT
terhek 489,7 | 664,0 0,0 0,0 16,0 24,0 0,21 0,10 | 347,8 | 347.8
keresztm. kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN
ElcsUszdssal szembeni ellendllds: MF MF
Geometria [B'= L= A= =
2,39 2,6 6,21 0,00
m m m?|  kN/m?
Altalgj ¢‘k: y‘kz C‘k: 6‘b: a= C‘u,k: Ry, = R Ryo=  |Ria™
38 21,0 0,0 38 0,0 75,0 8456 | 7883,3 | 6039,8 | 5630,9
fok| kN/m¥  kN/m? fok fok|  kN/m? kN kN kN kN
A talaj drénezett térési ellendllasa iranyonként: MF MF
drénezett Nq: N_= Ny: Sep=  Sqlm s = Sye= Syl= bq: b_=
tOrési 48,93 | 61,35 | 74,90 1,56 1,67 1,58 0,73 0,67 1,00 1,00
ellendlldas
fB: fL: mB: mL: Iq,B: Iq,L: Ic,B: IC,L: Iy,B: Iy,L:
0,00 0,03 1,52 1,48 1 0,95 1 0,95 1,00 0,92
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beton keresztmetszet ellendrzése

(A figyelembe vett, bevasalt szerkezeti vastagsag 70cm Scm-es betontakarassal)

homloklemez ellendrzése

a kapcsolat erékarja: 70cm

csavarokban ébredd erd egy oldalon: 125,76/0,7=179,65kN
lemezben ébreddé nyomaték: 179,65x0,05=8,98kNm
lemez nyomatéki ellenallasa: 800x20%6x235=12,53kNm, megfelel
csavarok ellenallasa: 6x0,9x157x500/1,25=339,12kN, megfelel

fliggesztési pont teherbirasa
csavarok teherbirasa:
As=4x58=232mm?

Nu.re=0,9x232x500/1,25=83,5kN

talplemez ellenérzése:

Bemend Med: h= c= ck: cd: ctm: Ecm: yd: %:
adatok: 125,76 700 50 25,0 16,7 2,6 31,0 435,0 0,49
kKNm/m mm mm MPa MPa MPa Gpa MPa
Szédmitott d= Xc= cO: s,requ= pmin: s,min= s,m0x=
étékek 645 11,81 316,05MF 452 0,0014 872  28000|MF
mm mm mm mm?2/m mm?2/m| mm?/m
Felvett MF fC,IV s,prov: Mrd: ply
févas ® 10 / 100 785 216,86 MF 0,11
ellndrzése mm mm mm?2/m kNm/m %
Repedés k,ehg= pqu pEd= o-s: X= hc,ef: Sr,mclx: sm: V\/k=
tadgassag 0.3 7 10 338 31,05 137,5| 467,62 0,78 0,47
mm MPa mm mm mm oo mm
Felvett MF tav stényl Ps NFM
elosztévas ® 25 / 100 4909 \MF 0.7
ellndrzése mm mm mm?2/m %

lemezben ébred6é nyomaték: 2500x25=62500Nmm (500kg-os terhelés esetén)

lemez nyomatéki ellenallasa: 30x10%/6x235=117500Nmm, megfelel
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Hegyi Dezsd okleveles épitészmérnok, statikus tervezd kijelentem, hogy a Budapest
Varosliget, Mijégpalya kultéri ledpanel kivetit6jéhez tartoz6 statikai dokumentacio elkészitése
soran a vonatkozo altalanos érvényl szabvanyokat (MSz-EN) és az eseti hatésagi eléirasokat
figyelembe vettem. A meglévé és a tervezett szerkezetek egyuttesen alkalmasak a terhek,
igénybevételek karosodas nélkili viselésére.

Budapest, 2011. majus Készitette: Dr. Hegyi Dezs6
okleveles épitészmérnok
statikus vezetd tervezd

tartoszerkezeti szakért6
T-T, T-Sz 13-9529



Betonacél mennyiségek
B500
Sor.| db | o | Hossz 6 8 10 12| 98120120
1 40| 10 3,00 120,00
68| 10 2,04 138,72
3 44| 10 2,04 89,76
[Osszhossz atméré szerint [m] 0,00 0,00 348,48 0,00 0,004
|Fajlagos suly [kg/m] 0,22 0,39 0,61 0,88 8,22}
[Osszstily atméré szerint [kg] 0,00 0,00 213,92 0,00 0,00}
IOsszsuly [kg] 213,92 |




Szerkezeti acélelemek

Méret
Sor. [Megnevezés Min. | db \; h sz Egyks e/gsuly Dar?(bsuly Osskz suly
mm]| mm] | fmm] [kg/m] [kg] [ka]
1 80.80.5 négyzetszelvény | S235 4 1 4224 1 11,30 47,73 190,92
2 80.80.5 négyzetszelvény | S235 12 1 3048 1 11,30 34,44 413,31
3 80.80.5 négyzetszelvény | S235 14 1 245 1 11,30 2,77 38,76}
4 80.40.5 négyzetszelvény | S235 3 1 936 1 8,63 8,08 24,23|
5 180.40.5 négyzetszelvény | S235 2 1 468 1 8,63 4,04 8,08|
6 |80.80.5 négyzetszelvény | S235 3 1 936 1 11,30 10,58 31 ,73|
7 80.80.5 négyzetszelvény | S235 2 1 468 1 11,30 5,29 10,58|
8 |80.80.5 négyzetszelvény | S235 2 1 323 1 11,30 3,65 7,30
9 |80.80.5 négyzetszelvény | S235 1 1 130 1 11,30 1,47 1,47
10 |L70.40.3 szelvény S235 2 1 4224 1 2,46 10,39 20,78
11 |L70.40.3 szelvény S235 2 1 3048 1 2,46 7,50 15,00}
acél fogaddelem
21 |800x800x20 acéllemez S235 1 20 800 800 0,0079 100,48 100,484
216 kéracél —1=960 mm | 5.6 20 0,10 2,00|
22 |168x80x4 acéllemez S235 16 4 168 80 0,0079 0,42 6,75|
23 |150x80x4 acéllemez S235 16 4 150 80 0,0079 0,38 6,03|
24 |1096x405x16 acéllemez | S235 1 16 1096 405 0,0079 55,75 55,75|
25 |1096x405x16 acéllemez | S235 1 16 1096 405 0,0079 55,75 55,75|
26 |240x50x4 acéllemez S235 32 4 240 50 0,0079 0,38 12,06|
27 |800x800x20 acéllemez S235 1 20 800 800 0,0079 100,48 100,48|
28 |3444x600x10 acéllemez | S235 4 10 3444 600 0,0079 162,21 648,85
29 |660x660x16 acéllemez S235 1 16 660 660 0,0079 54,71 54,71
M8x40 hatlapfeji csavar 8.8 32 0,10 3,200
31 |csavaranya 8.8 64 0,05 3,20}
alatét 8.8 32 0,01 0,324
M8x120 hatlapfeji csavar | 8.8 32 0,10 3,200
32 |csavaranya 8.8 64 0,10 6,40]
alatét 8.8 32 0,05 1,60]
M10x120 kapupantcsavar| 8.8 10 0,10 1,00|
33 |csavaranya 8.8 20 0,10 2,00]
alatét 8.8 10 0,05 0,50
Szerkezeti acél suly [kd] 1 826,44
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