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Lineéris szamitas Elem
Szabvany Eurocode-H Il Rud
Eset : Mértékad6 Min,Max I Borda
Tipus : (Osszes ULS (a, b)) Elem
E (P) . 1,37E-8
E (W) : 1,37E-8
E(ER) :7,56E-10
Komp. 1 S6 K [N/mm?]

Max : 857,18
Min : 0,02

3,840

3D_solid
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Anyagok
1 §235W
Tipus: Acél Eurocode-H, 10025-5 Linearis
Anyag L E = 210000 N/mm? :y = gg(—’; N/mm?
. = N/mm
kontir [ v= 030 £ 215 Nymm?
or = 1,2E-51/°C f,= 340 N/mm?
p= 7850kg/m3

Név: Anyag neve; Tipus: Anyag tipusa; Modell: Anyagmodell; E,: Rugalmassagi modulus lokalis x iranyban; Ey: Rugalmassagi modulus lokalis y iranyban; v: Poisson tényez6; ar: Hotagulasi egyitthato; p: Shriség; Anyag: Anyag szine; Kontir: Anyag konturszine;

Szelvények

T 0 110x12
Gyartas: Hengerelt  Alak: Cs6 Fp.: 9
h = 110,0 mm Ax= 369376 mm2 W, = 115788,7 mm? i,= 349 mm
_ Ay= 189294 mm? W, = 115789,5 mm3 i,= 349 mm
b=1100mm o 159004 mme Hy = 110,0 mm
tw= 120mm Ix = 8989994,0 mm* Hz = 110,0 mm
tf= 120 mm ly = 4499936,0 mm* Yo = 550 mm
! 1z = 4499936,0 mm?* Zc= 550 mm
lyz = 0 mm*

Iy = 4499936,0 mm*
I, = 4499936,0 mm*
o= 0°

lw = 0 mmé

2 80X 80X 5,0
Gyartas: Hengerelt  Alak: Zart ~ Fp.: 9

; h = 80,0 mm Ax = 147844 mmi iy = 30,6 mm
r £ _ Ay = 640,48 mm: i, = 30,6 mm
b=800mm 0. 6i04smm:  Hy=800mm
g#s tw= 50mm Ix = 2172253,0 mm* Hz = 80,0 mm
| tf= 50mm ly = 1379890,0 mm?* Y6 = 40,0 mm
—4— t ! = t, Iz = 1379890,0 mm?* zg = 40,0 mm
h 7] - +t; “r r= 50mm lyz = 0 mm?* By = 02mm
| I; = 1379890,0 mm?*
\ | I, = 1379890,0 mm*
o= 0°
R lw= 1754947 mms
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3 60X 60X 3,0

Gyartas: Hengerelt ~ Alak: Zart ~ Fp.: 9

‘ h = 60,0 mm Ax= 67624 mmi iy = 23,2 mm
r £ _ Ay = 290,37 mm i; =232 mm
Q. ‘ b=600mm . 29037mme  Hy=600mm
= tw= 3,0mm Ix = 5685764 mm*  Hz = 60,0 mm
| ‘ tf= 3,0mm ly = 364733,4 mm* Y6 = 30,0 mm
-ty ! _| t 1z = 364733,4 mm* Z = 30,0 mm
h R r=30mm - p
e I, = 364733,4 mm*
| | I, = 364733,4 mm*
M o= 0°
+—+ lw= 176380 mmS
b

4 40X 40X 3,0
Gyartés: Hengerelt ~ Alak: Zart ~ Fp.: 9

h = 40,0 mm Ax = 436,24 mm? iy = 15,1 mm
r ts _ Ay = 190,77 mm? i, =151 mm
b=400mm . 19077 mm2  Hy =400 mm
tw= 30mm Ix = 157495,1 mm* Hz = 40,0 mm
tf= 3,0mm ly = 99070,0 mm* Y6 = 20,0 mm
Iz = 99070,0 mm* z6 = 20,0 mm
h r= 30mm lyz = 0 mmé
l; = 99070,0 mm?*
I, = 99070,0 mm*
o= 0°

lw= 42785 mm®

Név: Szelvénynév; Gyartas: Gyartasi eljaras; Alak: Szelvényalak; h: Szelvénymagassag; b: Szelvényszélesség; tw: Gerincvastagsag; tf: Ovvastagsag; rq, 1y, ra: Lekerekité sugar; Ax: Keresztmetszeti teriilet; Ay, Az: Nyirasi keresztmetszet; Ix: Csavaré inercia; ly, 1z: Hajlité inercia;

lyz: Centrifugalis inercia; Iy, I: Hajlitd féinercia; a: Féirany; lw: Torzulasi inercia; Wi ef,er W1 et,br Wa,el,t: W2,e1,6: Rugalmas keresztmetszeti modulus; Wy o1, W, 12 Képlékeny keresztmetszeti modulus; iy, i,: Inerciasugar; Hy: Keresztmetszet befoglalé mérete y iranyban;

Hz: Keresztmetszet befoglalé mérete z irdnyban; yg: Sulypont y koordinataja; zg: Stlypont z koordinatéja; ys: Nyirési (csavarasi) kozéppont y koordinataja a silyponthoz képest; z;: Nyirasi (csavarasi) kézéppont z koordinataja a stlyponthoz képest; By, B, Bw: Wagner-paraméter;
Fp.: Feszliltségpontok szama;

ST1: Fellleti teher tartomanyon

2 7 Erték
Elem Index Irdny Tipus Lyukban | Komp. [kN/m?]
Panel 5 | Globélis | Konstans nem pX = 0
pY = 0
pZ = -0,40

Lyukban: Terhek elhelyezése nyilasokra is; Komp.: Komponens; Erték: Teherkomponens értéke;
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Szélteher paraméterek [tervezett panel]

z Beépite.| zy | Zmin| L, |V,
irdny ot ool i | | 11 lmdnm(® ©
X+ 0 0|00 010
X- 0 0|00 010
Y+ [\ 00 DOO (34 p7 D41 |0
Y- [\ 00 DOO (34 p7 D41 |0
Vpo = -

2o, Zmin: Terepet jellemzé paraméter; I,: Turbulencia tényezo; viy: A szélsebesség varhatd értéke; qp: A szél torlonyomasanak szélséértéke; @: A szél iranya a teté gerincvonaldhoz képest;

Szél teheresetek paraméterei, [tervezett panel], SzéI [tervezett panel] Y+.T+.0

7 J We | W | W
mp (% | e |l /mileny i/

A}40 10 100 D 147 0 147

z: A z6néhoz tartozd magassag; a: A tetd hajlasszoge; cpe: Kiilsé nyomasi tényezo; c;: Belsé nyomasi tényezd; we: Kiilsé szélnyomas; w;: Belsé szélnyomas; w: Eredd szélnyomas;

zon.)

Szél teheresetek paraméterei, [tervezett panel], SzéI [tervezett panel] Y+.T-.O

7 J We | W; | W
mp (%] e |l /mileny /il /m

A}40 10 100 D 147 0 147

z: A z6néhoz tartozd magassag; a: A tetd hajlasszoge; cpe: Kiilsé nyomasi tényezd; c;: Belsé nyomasi tényezd; we: Kiilsé szélnyomas; w;: Belsé szélnyomas; w: Eredd szélnyomas;

zon.)

Szél teheresetek paraméterei, [tervezett panel], SzéI [tervezett panel] Y-.T+.0

zén. 2 ot[..cec,-J We | Wi | W
[m] Pe | “PiIkIN/mikN/mIkN/m..

A}40 10 100 D 147 0 147

z: A z6néhoz tartozd magassag; a: A tetd hajlasszoge; cpe: Kiilsé nyomasi tényezd; c;: Belsé nyomasi tényezd; we: Kiilsé szélnyomas; w;: Belsé szélnyomas; w: Eredd szélnyomas;
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Szél teheresetek paraméterei, [tervezett panel], SzéI [tervezett panel] Y-.T-.O

z [ J We | W | w
[m]|% L= Cee Pilion /mlkN/miikN/m,

A}40 10 100 D 147 0 147

z: A z6néhoz tartozd magassag; a: A tetd hajlasszoge; cpe: Kiilsé nyomasi tényezo; c;: Belsé nyomasi tényezd; we: Kiilsé szélnyomas; w;: Belsé szélnyomas; w: Eredd szélnyomas;

zon.)

Teheresetek

Név Csop...Csoport ..

ST1 Ong éllandd
Szél [tervezett | Szé| Szél
Szél [tervezett | Szé| Szél
b | Szél [tervezett | Szé| Szél
Szél [tervezett | Szé| Szél

szerelési teher| ESE| esetleg
[ | szereleésitehe| ESE| esetleg

Név: Tehereset neve; Csoport: Tehercsoport; Csoport tipusa: Tehercsoport tipusa;

Tehercsoportok (Eurocode-H)

Csop.| Tipus \Vgs-|Veind & | V | Wo | W1 | ¥, |Add.
Ong 4llan50 |00 {50 v
ESE| esetl 00 |00 |00 }00 -
Szé| Szél 00 00 |00 | O
I | ESE| esetl 00 |O [0 0O | -

Csoport: Tehercsoport; W, W4, W,: Pszi tényezo; Additiv: Egyidejlileg is miikodo teheresetek;

Suly anyagok szerint

Anyag..p [kg/J> V [.X G [k..

S 2357850 250 D,143
Ossz€ 250 ),143
p: Strlség; X V: Ossztérfogat; X G: Ossztémeg;
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Vonalmenti tdmaszigénybevételek [linearis,(Osszes ULS (a, b)) Mértékadd]

, imin. Tav| Rx R Rz Rr Rxx | R Rzz | Rrr . , L,
Von.tpu, K | TSP il iyl [kN};m][kN/m.[kN/m. [kNm.| [kI{I/)I;m. fkNm.| k.| Mértékadd kombindcio

V.

5 | — | Eijx | mi 1 | 0 h291 |9.766 665 659 5,375 1,107 0328 0446 | [1,35%0,85*ST1] {1,5%Szél
4| —| & | m{3 loo 1,098 {0,030 4,009 2976 1399 |,037 ).328 D462 | [1,35%0,85*ST1] {1,5*Szél
1| - | Eiky | m{ 9 | 0 D640 0,494 5097 4926 5738 D303 2,250 4,373 | [1,35%0,85*ST1] {1,5%Szél
2 | — | &4 | mi11 |50 D601 8,223 5169 658 5,750 D316 2255 1387 | [1,35°0,85*ST1] {1,5*Szél
1| | & | mi9 |0 B622 [7.994 5955 2431 35,772 1,288 2257 1405 | [ST1] {1,5*Szél [tervezett
2 | —| &0 | mi1 |50 B,629 6,525 5999 D967 5,784 1302 2262 1418 | [ST1] {1,5*Szél [tervezett
1| —| Bijz | mi{ 1 |50 b935 8359 [,277 5349 2360 2,521 1,628 5,774 | [1,35%0,85*ST1] {1,5"S7él
1| | & | m{1 |50 D639 |0,120 },754 B,113 2339 1496 k642 5,766 | [ST1] {1,5*Szél [tervezett
3| — | EiRr | m{ 2 |90 1,739 |3.009 p.624 LO13 0,086 0144 0395 0429 | [ST1] {1,5°Szél [tervezett
1| = @] | mi9 |0 b640 10494 5097 1,926 5738 1,303 2250 §,373 | [1,35%0,85*ST1] {1,5*Szél
2 | - &d | mi1 |50 D601 18,223 5,169 L658 8750 D316 2255 1387 | [1,35°0,85*ST1] {1,5*Szél
4 | — | Ekx | mi3 90 5017 15281 2219 5053 723 1,057 0,101 0,776 | [1,35%0,85*ST1] {1,5*Sz¢l
4| —| & | m{3 loo 5413 18579 1,607 D042 1,688 |,057 0102 D741 | [ST1] {1,5*Szél [tervezett
1| | By | m{1 |50 0,639 10,120 3,754 B,113 1339 496 1,642 5766 | [ST1] {1,5*Szél [tervezett
1| | @] | m{1 |50 b935 (8359 277 5349 2360 ,521 4,628 5,774 | [1,35%0,85*ST1] {1,5*Szél
1| — | Biz | mi1 |50 2406 16,601 2,032 3761 0,298 1113 ,246 5663 | [1,35%0,85*ST1] {1,5*Szél
2 | —| &0 | mi3 |0 2921 4558 .744 1,807 D302 2066 |,248 5648 | [1,35%0,85*ST1] {1,5*Szél
3 | — | Bl | mi92 192 5539 [6.224 D733 2,633 0,131 0,037 0078 157 | [1,35%0,85*ST1] {1,5%Szél
4| —| & | m3 loo 5017 15281 2,219 5053 1723 1,057 D101 776 | [1,35°0,85*ST1] {1,5*Szél
5 | —| &l | ml1 |0 5254 16758 D754 7,292 0,710 1,139 0,101 771 | [1,35+0,85*ST1] {1,5%Szél

Vonal: Megtdmasztott vonalelem; Tipus: Tamasz tipusa; K: Szélséérték komponens; min. max.: Széls6érték jellege; Cspt.: Csomdpont; Tav: A keresztmetszeti hely lokalis x koordinataja; Rx: Tamaszra haté erd, x komponens; Ry: Tamaszra haté erd, y komponens;
Rz: Tamaszra hato er6, z komponens; Rr: eredé tamaszerd; Rxx: Tamasznyomaték, x komponens; Ryy: Tamasznyomaték, y komponens; Rzz: Tamasznyomaték, z komponens; Rrr: ered6 tamasznyomaték;
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Csoméponti elmozdulasok [linearis,(SLS Karakterisztikus) Mértékado, ernyoszerkezet]
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min.| eX ey e eR 74 R - ) L min.| eX ey eZ eR 74 R - ) L
i max.| [mm]| [mm] | [mm]| [mm] [n?r(a.. [n?r/a.‘ [rzra.. [n{;m.‘ Mértékadt kombindcid i max.| [mm]| [mm] | [mm]| [mm] [n?r(a.. [n?r/a.‘ [rzra.. [n{;m.‘ Mértékadt kombindcid
iv. 15 fX mi,808 |6,401 ],387 5,500 |8,85 (0,39 18,34 10,62 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.0}
30 pX min, 737 16,954 |,371 [,015 |8,63 10,08 ]4,57 |3,65 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.O} [18 mi,780 |6,406 },706 834 |8,85 |0,55 18,44 10,66 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.O}
36 mir,738 |8,861 |,353 }929 |7,55 (0,12 4,69 2,89 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.0} 19 mif, 052 (3,526 },709 },871 |8,84 [0,78 19,39 1,06 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.0}
32 ma,625 6,618 2,859 751 |565 (0,34 3,89 10,93 [ST1] {SZéI [tervezett panel] Y-T-.O} | [15 mal,695 |5,371 3,284 1,639 16,95 (0,37 |8,37 (8,90 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y-.T-.O}
30 pY | mir,591 D,793 3,265 )915 |6,71 {0,37 14,54 2,15 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y-.T-.O} | [18 ma),900 [5,373 2,190 }484 16,96 (0,55 |8,44 |8,95 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y-.T-.O}
34 mir,135 0,794 2,176 ),859 ]6,66 (0,19 14,53 12,11 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y-.T-.O} | [19 mal,127 (1,779 2,193 |,875 6,95 (0,60 |9,38 |9,38 [ST1] {SzZél [tervezett panel] Y-.T-.O}
30 ma., 737 p,954 1,371 [,015 |8,63 (0,08 |4,57 3,65 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.0} 69 fY min,907 |7,048 1,971 [375 |8,05 11,38 |4,25 |9,21 [ST1] {szerelési teher_v1} (0,6*Szél [t
34 mal,997 p,955 1694 [,124 |8,58 10,27 |4,56 13,61 [ST1] {SZéI [tervezett panel] Y+.T-.0} 43 ma), 917 16,837 1,861 [,145 |796 1,33 1422 9,11 [ST1] {szereleési teher v2} (0,6*Szél
18 pZ min,780 |6,406 [, 706 5834 18,85 |0,55 18,44 10,66 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.O} 40 fZ mir,731 (3,432 |,438 },521 |5,02 (0,06 |4,71 1,02 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.0}
19 mi,052 3,526 },709 },871 18,84 |0,78 19,39 |1,06 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.O} 42 mif,997 3,432 3,435 },579 14,99 {041 4,72 [1,01 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.O}
20 mif, 335 [0,643 706 )936 |8,78 [0,61 0,37 1,46 [ST1] {SZél [tervezett panel] Y+.T-.O} 40 ma,593 (7,333 1,824 [439 |3,11 (0,47 4,69 (9,70 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y-.T-.0}
02 mal,399 4,223 |,459 /388 |2,15 [0,02 ]0,83 6,28 [ST1] {SZéI [tervezett panel] Y-.T+.0} 42 ma, 131 (7,333 2,429 [444 |3,08 (0,13 4,70 |9,68 [ST1] {SZél [tervezett panel] Y-.T-.O}
87 R | mi 0 0 0 0 0 0 0 0 [ST1] 87 fR | mi 0 0 0 0 0 0 0 0 [ST1]
34 mal,997 16,955 },694 |,124 |8,58 (0,27 14,56 3,61 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.O} 30 mat,737 16,954 |,371 [,015 |8,63 10,08 4,57 3,65 [ST1] {Szél [tervezett panel] Y+.T-.0}

K: Szélséérték komponens; min. max.: Széls6érték jellege; eX: elmozdulas X iranyban; eY: elmozdulas Y iranyban; eZ: elmozdulas Z iranyban; eR: eredé elmozdulas; fX: elfordulas X tengely korl; fY: elfordulas Y tengely korl; fZ: elfordulas Z tengely koriil; fR: eredé elfordulas;
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3,840

Szél [tervezett panel] Y+.T+.0

AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznalo: F & T Mérnoki Bt.

Elem

Hl Rad
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Szabvany Eurocode-H Elem
Eset : Szél [tervezett panel] Y+.T-.0 Il Rud

Il Borda

Elem

3,840

Szél [tervezett panel] Y+.T-.O
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Szél [tervezett panel] Y-.T+.0
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AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznalo: F & T Mérnoki Bt.

Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet
Tervezd: F & T Mérnoki Bt.
Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs 2025. 04. 25. 14. oldal

Szabvany Eurocode-H Elem
Eset : szerelési teher,1 Il Rud

Il Borda

Elem

3,840

szerelési teher_v1



AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznalo: F & T Mérnoki Bt.

Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet
Tervezd: F & T Mérnoki Bt.
Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs 2025. 04. 25. 15. oldal

Szabvany Eurocode-H Elem
Eset : szereleési teher, 2 Il Rud

Il Borda

Elem

3,840

szereleési teher_v2



Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet

Tervezd: F & T Mérndki Bt.

Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs

Linearis szamitas

Szabvany  Eurocode-H

Eset
Tipus

: Mértékadé Min,Max
: (Osszes ULS (a, b))

E(P)
E (W)
E (ER)

:1,37E-8
:1,37E-8
: 7,56E-10

Komp.

Részlet

1 S6 K [N/mm?]
Részlet Max : 61,49
Részlet Min : 0,24

: 03

(1]

£.25 N/mm*2

N
i1,87 N/mm™{d

& thf""\'2

'\““"2

1,67 N/mm*"2

61,47 N/mm*"2

[1], > 03, linedris,(Auto) Mértékadd, Sé K, Diagram

AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

[ ] Héj

S6 K
[N/mm?]
AN

857,19
- 795,96
- 734,74
!! 673,51
Tosios
' 4g0.83
= 428.61
:D 367,38
O 306,15
& 244,93
! 183,70
= 122,48
- 61,25
!% 0,02

2025. 04. 25.

16. oldal



Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet

Tervezd: F & T Mérndki Bt.

Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs

Linearis szamitas
Szabvany  Eurocode-H
Eset : Mértékadé Min,Max
Tipus : (Osszes ULS (a, b))
E (P) : 1,37E-8
E (W) 1 1,37E-8
E (ER) : 7,56E-10
Komp. 1 S6 K [N/mm?]
Részlet Max : 137,69
Részlet Min : 0,18
Részlet : 04

137,69 N/mm*2

fmmA"2

446,27 NImmA2

[1], > 04, linedris,(Auto) Mértékadd, Sé K, Diagram

AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

[ ] Héj

S6 K
[N/mm?]
AN

857,19
- 795,96
- 734,74
!! 673,51
Tosios
' 4g0.83
= 428.61
:D 367,38
O 306,15
& 244,93
! 183,70
= 122,48
- 61,25
!% 0,02

2025. 04. 25.

17. oldal



AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet
Tervezd: F & T Mérnoki Bt.
Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs 2025. 04. 25. 18. oldal

Linearis szamitas So K
Szabvany Eurocode-H [ Héj [N/mm?]
Eset : Mértékad6 Min,Max BN\ —
Tipus : (Gsszes ULS (a, b)) = 857,19
E (P) : 1,37E-8 795,96
E (W) : 1,37E-8 - 734,74
E (ER) : 7,56E-10 =
Komp. 1 S8 K [N/mm?] 9(%7 = Zzz’g;
Részlet Max : 140,54 2 o6
Részlet Min : 0,18 ‘?c%. ’H
Részlet : 05 1. *E‘%
:DD 367,38

306,15
!! 244,93
! 183,70
! 122,48
! 61,25
% 0,02

140,54 N/m

[1], > O5, linedris,(Auto) Mértékadd, Sé K, Diagram



Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet

Tervezd: F & T Mérndki Bt.

Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs

Linearis szamitas
Szabvany  Eurocode-H
Eset : Mértékadé Min,Max
Tipus : (Osszes ULS (a, b))
E (P) : 1,37E-8
E (W) 1 1,37E-8
E (ER) : 7,56E-10
Komp. 1 S6 K [N/mm?]
Részlet Max : 305,61
Részlet Min : 0,02
Részlet : 06

o i
6! o
\/ [ene®
204,79 R = \i.\’ 1 a3 o2
gg 6% N.'m 3 A N
3 L |;_r\“\'\ .} R
¥ R=1=29
¥

[1], > 06, linedris,(Auto) Mértékadd, Sé K, Diagram

AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

2025. 04. 25. 19. oldal

-
[T Héjl N/mm2]

- 857,19
- 795,96
- 734,74
!! 673,51
Tosios
' 4g0.83
= 428,61
:D 367,38
O 306,15
& 244,93
! 183,70
= 122,48
- 61,25
!% 0,02




AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet
Tervezd: F & T Mérnoki Bt.
Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs 2025. 04. 25. 20. oldal

Linearis szamitas
Szabvany  Eurocode-H
Eset : Mértékadé Min,Max
Tipus : (Osszes ULS (a, b))
E (P) : 1,37E-8
E (W) : 1,37E-8
E (ER) : 7,56E-10
Komp. 1 S6 K [N/mm?]
Részlet Max : 180,48
Részlet Min : 0,15
Részlet : ernyoszerkezet

734,74
- 673,51
= 612,28
= 551,06
= 489,83
= 428,61
:D 367,38
O 306,15
& 244,93
! 183,70
= 122,48
- 61,25
) !% 0,02

24 N/mm”"2

N/mm?*2

20,41 N/mm*2

31,50 N/mm*2

T
oy
z
3
El
)

[1], > ernyoszerkezet, linedris,(Auto) Mértékadd, S6 K, Diagram



AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznalo: F & T Mérnoki Bt.

Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet

Tervezd: F & T Mérndki Bt.

Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs

Linearis szamitas

Szabvany  Eurocode-H

Eset : Mértékadé Min,Max

Tipus : (SLS Karakterisztikus)

E (P) : 1,37E-8

E (W) : 1,37E-8

E (ER) : 7,56E-10

Komp. :eY [mm]

Részlet Max : 76,955

Részlet Min : -70,794

Részlet : ernyoszerkezet

“_.?.61955'}11
I\
ns
1\
I| Al
55,041 mm |

1 ]

47,721 mm (—

2025. 04. 25. 21. oldal

168,862 mm 53,432

| B
T Ly

Rt
f 512 ™
s

A5 N -50,937 mm
=775\ 144,372 mm

\
L

=

3

L

3

[l], > ernyoszerkezet, linedris,(Auto) Mértékado, eY, Diagram



Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet

Tervezd: F & T Mérndki Bt.

Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs

Linearis szamitas
Szabvany  Eurocode-H
Eset : Mértékadé Min,Max
Tipus : (Osszes ULS (a, b))
E (P) : 1,37E-8
E (W) : 1,37E-8
E (ER) : 7,56E-10
Komp. 1 S6 K [N/mm?]
Részlet Max : 857,18
Részlet Min : 0,15
Részlet : forgastengely

857,18 N/mm*2

796,91 Nimm*2 _

637,29 Nimm*2
614,82 NImm*2 63595 N/mm™2

767,95 N/mmABE

486,00 N/mm"Z

618,52 N/mm*2
625,77 Nimm*2

13,88 N/m

56,16 N/mm
49,16 N/m

56,16 N/m(r

\

47,79 N/mm*2

37,09 Nim

~qf-' -qu"
N g
5

%
6§
W&
S
S

—
o

342,51 NfmmA2

. 80

481,68 N
21

24,06 N

776,27 N/mm*2 <

(=

13,88 N'mm~2

.69 N/mm~2
;88 N/mmA2

4,01 N/mm*2

W
2,
2
7
/mm*2

1,35 N/mm~2

*Z
)
4/@

27,

1,77 N/mm*2

[1], > forgastengely, linedris,(Auto) Mértékado, S6 K, Diagram

AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

[ ] He

2025. 04. 25.

734,74
!! 673,51
Dosios
S 4g0.83
= 428.61
:D 367,38
O 306,15
& 244,93
! 183,70
= 122,48
- 61,25
!% 0,02

22. oldal



AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet
Tervezd: F & T Mérnoki Bt.
Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs 2025. 04. 25. 23. oldal

Linearis szamitas
Szabvany  Eurocode-H [ 1 Héj
Eset : Mértékadé Min,Max _

Tipus : (Osszes ULS (a, b))

E (P) 1 1,37E-8 g 795:96
E (W) : 1,37E-8 —REINZ]
E (ER) : 7,56E-10 o 673,51
Komp. : 56 K [N/mm2] EE B2
Részlet Max : 145,02 £ > i 551,06
Részlet Min : 0,08 < o ’D :

8o

5%

Részlet : oszlopfedél ! 2222’;
= 367.38
= 306.15
i
_FTeT
= 122.48
- 61,25

mml\’z N A U? 6. . kO’OZ
stV NS A N N N\12,79 Nimm*2 %

28,23 N/mm*"2

[1], > oszlopfedél, linedris,(Auto) Mértékado, S6 K, Diagram



AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet
Tervezd: F & T Mérnoki Bt.
Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs 2025. 04. 25. 24. oldal

Linearis szamitas | o
Szabvany  Eurocode-H Il Borc [N/mm?2]
Eset : Mértékadé Min,Max

Tipus : (Gsszes ULS (a, b)) o Dﬂ
E (P) :1,37E-8 !ﬁ
E (W) : 1,37E-8 !m
E (ER) : 7,56E-10 !W.Sl
Komp. 1 S6 K [N/mm?] !m
Részlet Max : 180,48 ,Di’
Részlet Min : 0,23 ] 551,06
Részlet : podium fényracsok [5 Sz] o 489,83
428,61
:DD 367,38
! 306,15
! 244,93
183,70
o !! 122,48 |
E — Wi ! 61,25
pd ==
(ap]

So K

48 31 T 75 0.02

o

(B 21,41 N/mm*2

X\ 18,52 N/mm”2

[ll, > pédium fényrdcsok, linedris,(Auto) Mértékadé, S6 K, Diagram



AXISVM X7 R3m - Jogosult felhasznald: F & T Mérndki Bt.

Munka: Miijégpalya-Kiiltéri ledpanel tartoszerkezet
Tervezd: F & T Mérnoki Bt.
Modell: Mujegpalya_ledpanel_tervezett.axs 2025. 04. 25. 25. oldal

Linearis szamitas E
Szabvany Eurocode-H [ 1 Héj
Eset : Mértékadé Min,Max _
Tipus : (Osszes ULS (a, b))
E (P) :1,37E-8 795,96
E (W) - 1.37E-8 I-E27En
E (ER) : 7,56E-10 !m
Komp. 1 S6 K [N/mm?] !m
Részlet Max : 277,40 il
Részlet Min : 1,36 fDL’OG
Részlet : sz lso,emez —D%
:DL%?:%
. ! 306,15
106,48 N/mm*"2 244,93
m2ss
! 183,70
= 122,48
! 61,25
% 0,02

277,40 N/mm*2
99,43 N/mm*"2

198,24 N/mm*2

> 168,32 N/mm*2

72,30 N'mm*2

[1], > sz_also_lemez, linedris,(Auto) Mértékadé, S6 K, Diagram
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