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Tartészerkezeti szakvélemény

Targy:
Meglévé Ledpanel kijelz6 tartoszerkezetének vizsgalata a tervezett bévités érdekében
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A megvaldsulas tervezését a Miiszaki leirasban is dokumentélt Megbizoi tervezési program
témakarei alapjan folytattam le.

Adatszolgaltatas:

- HEGY-EK BT statikai szamitas Axis kivonat
- T-t-1 Alapozas részletek

- T-t-2 Oszlop als6 acél elemei

- T-t-3 Kijelz6 allvany terve

- T-t-4 Acélszerkezeti részletek

- T-t-5 Acélszerkezeti részletek

- T-t-6 Acélszerkezeti részletek

Tartalomjegyzék:

- Jelen tartészerkezeti szakvélemény, konkluziok

- Fotdédokumentéacio

- T-01 Geodéziai alapu Staikai felmérési terv (A2) M=1:50
- Axis VM7 végeselem szamitas statikai kivonat

Megbizoi tervezési program:

- Lasd a tervezett Ledpanel helyzetét és méretét a T-01 tervlep felmért nézetein és a
Fotddokumentéacio 7. oldalan..

- Ajelenlegi kijelz6 572 cm x 320 cm konturjat a lila négyzet jeldli.

- Ennek telepitési éve 2011.

- A meglévo kijelz6t leszerelik és 320 cm-es also sikkal a forgastengelyre szimmetrikusan egy
Uj 6.74 m x 3.84 m ~ 25.88 m2 (piros szaggatott) téglalalap befoglaléd méreti installacioja a
terv.

- A megbizas targya: a nagyobb méretli méret(i és sulyu (~ 40 daN/m2) ledpanel felszerelése
esetén a meglévo tartdszerkezet (akar megerdsitéssel) megfeleld lesz-e?

- A Ledpanel a kozéps6 fiiggbleges tengely koril egy bizonyos beallitott szélerd esetén
havaria kapcsold vezérléssal elfordul, beéll szélirdnnyal parhuzamosan (ez mindig kisebb-
egyenld, mint a Magyarorszagon érvényes szélsebesség atalganak karakterisztikus értéke,
azaz 23.6 m/s. Ezt részben a leendd Ledpanel gyartéja és a tartdszerkezet teherbir6
képessége hatarozza meg, a kettd érték kozll a havaria kapcsolot a kisseb értékre kell
beallitani..

- Aledpanel konkrét tipusa és gyartoja, felszerelGje még palyaztatas alatt van, azaz még nem
ismert.

- Az Eurokod teherszabvany 4 mértékadd aszimmetrikus teherallast definial. Lasd a Statikai
kivonatban.
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- A szerkezetnek atmenetileg akkor is allékonynak kell lenni, ha a havaria kapcsolé nem
mkddne, és a medence Ures (1.3 m-es magassagkilonbséget jelent azaz a tabla a
széliranyra éppen merdleges.

A szeles, es6s id0 miatt a megvaldsult felmérésre csak 2 kulénbdzd idépontban keriilhetett sor.
- 05.11-én az erbs viharos szél feldontotte a 40 kilds teleszkdpos kettdslétramat
o A szelvények falvastagsagat sem tudtam ekkor kontrollalni

o a Led panelok ernydszerkezete allanddan rotélt, mozgott, l1ézeres 3D felmérést sem
lehetett végezni.

vasarnap, és hétfén tdbbnyire a gyenge szél mellett folyamatosan esett az esé.

04.15-én volt elészor alkalmas id6 a felmérésre.

04.23-an, azaz az elézetes statikai szakvélemenyt elkuldtem.
o Miért elézetes ?

o A 600x600 mm kilsé méretli 10 mm vastag zart befogott oszlop a legnagyobb nyomaték
helyén 55*50 cm szerel6nyilést tartalmaz.

o itt az oszlop belsejében ~250 cm magasan alulrél fekvd helyzetben felnézve csak egy
nem kontaktalo elzarblemezt atni

o A forgato szerkezet mechanikaja sem vizsgalhato felllrl bontas nélkdil.

o A szerkezetben a D110*12 rovid forgastengely als6 befogasa az oszlophoz nem
ellenérizhetd.

o Van-e a mozgatdé 2011-ben gyartott mechanikara egy karbantartési szerz6désik
valakivel? Errél semmilyen részlet és megoldast a kapott anyag nem tartalmazott. Az
eredeti Statikaban ,Orosz és tarsa Kft” szerepelt tervezéként és gyartoként. Rakerestem
a neten, legalabb 10 ilyen nevi cég létezik.

o Van egy daruszereld profi ismer6som, aki igérte, hogy megnézi, de még nem ért ide.

A méretezéskor azt kell feltételezni, hogy egy tomor fix jelzétabla és ECA1, illetve az MSZ EN 1991-1-4
szerinti IV-es tipusu szél esetén is allékony a szerkezet még akkor is, ha a havéria kapcsoldé nem tenné
lehetévé lehetbvé a széliranyba fordulast.

A HEGY-EK Bt statikai szamitasaban a lll-es tipusi Terep beépitettségi tényezé helyett [V-es
kategériaba sorolast alkalmaztam. Mivel a terep kategoria egyszer(i megallapitasa a létesitmény kordli 1
km-es sugaru korben 1év6 tereptagoltsag alapjan lehetséges.

lIIl: Alacsonybeépités: kiilvarosi, vagy ipari dvezet(i erdék

IV: Intenziv beépités, varosi kornyezet, a foldfeliilete legalabb 15%-an olyan épiiletek vannak, amelyek
atlagos magassaga, legalabb 15 m.
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El6zetesen is elmondhatd, hogy a meglévl ernyé acélszerkezete bévithetd, kiegészithetd a
megvaltozott nagyobb és kiterjesztett Led panelok fogadasara, az oszlop alsé szerviz-nyilasanak
megerdsitésére is van megoldas.

A kritikus tényezé a forgatd mechanika, hidraulika a forgastengely. Ennek vizsgalatéra vagy van egy
meglévd karbantartd cég, vagy az altalam javasolt Forgd Mihaly daruszerelé specialista bevonasa
szlkseges.

Az Uj egység gyartojanak kell meghatarozni, hogy a meglévé 420 cm x 320 cm Ledpanel mogotti térbeli
acélszerkezetre elegendé-e csak a sajat sinrendszertket felszerelni, vagy / és a meglévd hattér
tartoszerkezetet is ki kell béviteni.

A meglévé tartészerkezet megerdsitését/kiterjesztésének gyartmanyterveit opcids
tételként vallalom a Ledpanel forgalmazoéjaval valé egyeztetéssel parhuzamosan. A tartészerkezeti
latvany, gyartany, és miihelyrajzok TEKLA Xsteel Structures 2025 szoftverrel késziilnek.

Ezzel parhuzamosan Gépész specialista bevonasa szlikséges a forgatdé mechanika és
tengelyrogzitések vizsgalatara.

A statikai szamitas eredményeinek szdveges értékelése (Lasd az Axis végeselem szamitasi kivonatot).
A méretezés targya: jelzétabla jellegii objektum

Szélteher terep beépitettségi kategéria: [V

A havaria kapcsolé éppen nem mikodik, azaz a tabla a széliranyra meréleges és fix.

A négyszdg 60 cm x 60 cm oszlop alsé részén D-i oldalon 55 *50 cm kivagassal modelleztem

A szélteher a mertékadd meteoroldgia teher, amit 4 eltérd aszimmetrikus teherelosztas mértékado
teherkombinacidjaban a min-max igénybevetel hatasait értékeltem.

Hoteher nem jellemzé.
Szerelési teher sem mértékado tehereset.

A Led panelekre hatd szél az Axis programban <teherpanel> eszkdzzel lettek modellezve (A teherpanel
mogott 1évd rudakra kerdl a teher leosztésra.)

Az alaptest olyan nagy tomegi és kiterjedés(i, hogy a bdvités esetén is megfeleld.

A 10 mm vastag oldalu négyzet alaprajzu lemez oszlop és kapcsolatdt vonal menti megoszld
megtamasztasként vettem figyelembe =» a lehorgonyzd csavarok ellenérzésénél ez megfeleld
adatszolgaltatas.

A meqlévo szerkezetrdl lefixalt szélre merdleges allas esetén:

A szerkezet kritikus részei:

- Anégyzet km-(i oszlop szerviznyilasanak kornyezete
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A rovid forgastengely kapcsolatanak megoldasa a zart oszlopban (nem volt vizsgalhatd)
Az emny0 tartdszerkezetének also platformjanak merevsége és kapcsolata a forgastengelyhez
Gépészmérndki mechanika, vezérlés, chidraulika, sapagyazas (Specialista bevonasa szlikséges)
A révid D110%12 csé forgastengely km-e nem felel meg
Az erny6 mozgasa aszimmetrikus szélteherre plusz-minusz 80 mm is lehet a legfelsé ponton.
Ha nemis lesz Led panel csere, akkor is megerésités szlikséges, amit opcios tételkent vallalok:
o Lemezduplazas a szerviznyilas kornyezetében
o Arévid forgastengely meghosszabitasa és befogasa a kdzbensé poddiumszinthez
o Afiggéleges Vieredel jellegii szerkezet atalakitasa racsos megoldasura.
o A megoldas elvi részei a statikai kivonatban a latvanyterveken is szemiléletes.

- TSZ01-2013 ,Epiiletek megépiilt teherhordé szerkezeteinek erétani vizsgalata és tervezési
elvei” c. Mliszaki Szabalyzat szerint tekintettel a tartérendszer a Eurocode1 mértékadé
teherkombinaciéjara csak és kizarélag megerésitéssel felel meg, amit a
mozgatémechanikai vizsgalat és a Ledpanel gyartéjaval valé egyeztetés soran
optimalizalhatd, véglegesithetd.

- A statikai gépi szamitas, modelifelvétel Axis VM 7 végeselem programmal késziiltek.

Foldesi Tibor okl. éptémérndk,
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